
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Données techniques Valeur 

Type STAR 160 I² STAR 200 I² Star I² 250 STAR I² 315 

Réseau 230 volt mono 400 volt 3 ph 

Système d’entrainement de fil  4 rouleaux d’alimentation de fil 35 mm 

Fusibles 16 Amp tr. 20 Amp tr. 16 Amp tr. 20 Amp tr. 

Facteur de marche à 60 % 160 Amp 200 Amp 250 Amp 315 Amp 

Puissance 4.2 KVa 6.4 KVA 8.3 KVA 13.7 KVA 

Positions de soudures Potentiométrique 

Plage de puissance 20 – 160 A. 20 – 200 A. 40 – 250 A. 40 – 315 A. 

Cos. Phi 0.93 

Plage de tension d’arc 15-26 volt 15-29 volt 15-30 volt 

Classe d’isolation F 

Facteur de protection IP-21S 

Tension à vide 58 volt 

Fil massif 0.6 & 0.8 mm 0.8 & 1.0 mm 0.8 – 1.2 
mm 

Vitesse de dévidage 1 – 24 

Dimensions  880 x 300 x 690 mm 

Poids 18 kg 24 kg 36 Kg 37 kg 

Equipement torche MIG MB-15/4 MB-25/4 MB-36/4 

Stock no. 25337103 25337104 25930112 25930117 

Prix € € 795,- € 995,- € 1.295,-  

CHARGE CUSI³  
ZIGAL &  

GALVANISE 

 

 Caractéristiques techniques:  
 Coffret métallique rigide avec porte-bobine robuste 

 Compatible bobines D200 (5kg) et D300 (15kg)  

 Equipé de 2 afficheurs digitaux  V+A  

 Ventilation forcée  

 Allumage OCR  

 Excellentes caractéristiques de soudage 

 Torche à connexion rapide sur embase type euro 

 Moteur de dévidage puissant entrainant 4 galets 

 Plateau supérieur garni de caoutchouc 

MIG - série STAR I² 

IGBT
TB 
 

AUSSI EQUIPÉ POUR 
LE SOUDAGE A 
ELECTRODES !!! 
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