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* Applications * Données physiques
Soudage MAG des aciers carbone non et failblement alliés. COUIBUN tovvitiii e Incolore
Densilé relalive, gaz ...............Plus lourd que I'air
QUSUL: ssvavssmmasswmm Aucune
+ Information de transport + Propriétés
z comprimé Identification des dangers : risque d'asphyxie & haute
Déslignation officielle : Gaz comprimé, N.S.A. concentration,
N° ONU 1956 Domaine d'inflammabilité : non inflammable,
ADRIRID Classe 2 Précaution personnelle :  assurer une ventilation
Code de classification 1 A appropride.

+ Fiches de Données de Sécurité + Equipement bouteilles
Gaz comprimé : N° 30015136 Raccord du robinet boulteille:
Acces : www.airliquide.fr AFNOR C I8 21.7 x 1.814 —a droile male.

Couleur de l'ogive : vert (RAL 6018)

+ Spécifications du produit
Nom commercial : ARCAL MAG

Pureté globale Impuretés Mode d'approvisionnement| Taille de | Pression | Capacité | Référence produit
(% Vol.abs) (ppm viv) I'emballage| (bar) (m3)
CO, 16% +-1,5% H,0(5b) <40 Bouteille Smartop M20 200 4,6 12670M20S2A001
Ar QS N, <200 Bouteille Smartop L50 200 11,56 12670L50S2A001

Conforme a la norme EN [SO14175-M20-ArC-15 (ancien EN439)
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Fiche produit couverte par les disposilions spécifiques en page 2 de ce document. Fiche produit local 112




